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FONCTION MINIMUM DE COURANT (TUC37) 
Le bloc fonction TUC37 fonctionne losque le courant descend sous un seuil prédéfini. Cette particularité permet de détecter les barbotages de 
pompes ou la marche à vide des moteurs ou encore la rupture d’une courroie d’entrainement. 
 
La fonction démarre si le courant est compris entre la valeur TUC37_StCurr_IPar_ (Start Current) et la valeur TUC37_Idle_IPar (Idle Current). 
Ces limites sont elles mêmes réglées en fonction du paramètre TUC37_CTRatio_IPar_ (InMotor/InCT).  
 
La fonction surveille chacune des phases mais émet une information si la condition est satisfaite (franchissement du seuil) sur les trois phases. 
Elle démarre ensuite une temporistion dépendant de la valeur programmée dans TUC37_Delay_TPar (Time Delay). Lorsque cette dernière 
arrive à échéance un ordre de déclenchement est émis  

 
Caractéristiques techniques 

 
Donnée technique Valeur Précision  

   

Mesure de courant 20 – 2000% In ±1% In 

Ecart de retour  
EdC à l’Idle current 

0.95 
0.70 

 

Temps de fonctionnement  ±5% ou ± 15 ms 
Quel que soit le plus grand 

Temps minimum de fonctionnement <60 ms  

Temps de retour à l’état de veille <60 ms  

 
Paramètres de réglages 

 
Paramètre Désignation Réglage Défaut 

Activation de la fonction 

TUC37_Oper_EPar_ Operation Off,On On 

Inhibition de la commande de déclenchement 

TUC37_StOnly_BPar_ Start Signal Only 0/1 (Si l’information est mise à 1 alors il n’y aura 
pas de déclenchement 

0 

  Unit Min Max Pas  

Rapport entre le courant nominal du moteur le courant nominal des TC 

TUC37_CTRatio_IPar_ InMotor/InCT % 20 150 1 100 

Courant en dessous duquel la fonction démarre 

TUC37_StCurr_IPar_ Start Current % 20 100 1 40 

Courant minimal au dessus duquel la fontion est active 

TUC37_Idle_IPar_ Idle Current % 1 20 1 10 

Temporisation de fonctionnement de la fonction 

TUC37_Delay_TPar_ Time Delay msec  60000 1 100 
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